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MADE IN EU

«2-8mm=p 35 mm

23mm
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montaggio pil veloce della luce! I'elegante distanziatore in acciaio inossidabile a pressione
€ adatto ad un fissaggio estremamente rapido del pannello. far passare la testa del distanzia-
tore attraverso il foro del pannello e premere fino a che non si sente il click. fisso shot & I'ideale
per I'applicazione di pannelli lisci. il sistema innovativo garantisce una sostituzione immediata
del pannello, senza I'utilizzo di strumenti: il distanziatore si apre facilmente, sempre con una
leggera pressione. fisso shot & ideale per utilizzare pannelli di grandi o piccole dimensioni che
necessitano di essere cambiati spesso.

montage schnell wie ein schuss! eleganter distanzhalter mit pushsystem fiir extrem schnel-
les einspannen von paneelen. distanzhalter aus edelstahl wandmontieren, kopfstiick durch das
paneel schieben und per knopfdruck einklicken. mit fisso shot spannen sie stufenlos platten
verschiedener starken ein. das innovative system erméglicht paneelaustausch ohne werkzeug:
der clevere distanzhalter 6ffnet sich einfach wieder per knopfdruck. fisso shot ist ideal flr an-
wendungen mit haufigem wechsel kleiner wie groBer paneele.

mount it quick as a shot! elegant spacer with push system for extremely quick fixing of
panels. wall mount the stainless steel spacer, put the head through the panel and click in
place by simply pushing the head. with fisso shot you can stagelessly fix panels with different
thicknesses. the innovative systems allows the exchange of panels without any tools: the clever
spacers simply opens by pushing the head. fisso shot is perfect for applications that need to
exchange panels of small and bigger sizes frequently.
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e acciaio inossidabile con rivestimento in materiale sintetico
di colore bianco 7“‘
material: edelstahl mit weiBer kunstoffhilse

material: stainless steel with white jacket in synthetics P H A H MAC Y

emergency service

o diametro testa del distanziale 23mm, distanza pannello dalla parete 32mm
durchmesser kopf 23mm, wandabstand paneel 32mm 653 658 1807 ! L |
diameter head 23mm, wall distance panel 32mm I

Dr. Amo Harper

per pannelli di spessore compreso tra 2-8mm 'ie.‘ ?“

fiir paneelstérken von 2-8mm
for panels with thickness 2-8mm

e peso supportato: 5kg
traglast: 5kg
max. load: 5kg

0 10mm Q fisso shot

gm ' acciaio | stahl | steel 1box pz/st/pc
"l FST2332IX 20pcs
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fissare a parete i distanziali appoggiare il pannello
distanzhalter wandmontieren paneel auflegen
wall mount the spacer put on the panel

PUSH TO FIX.{

inserire la testa del distanziale premere semplicemente la testa
nel foro del pannello del distanziale per fissarlo cosi
a parete

kopf durch das paneel in den

distanzhalter stecken einfach auf den kopf driicken und
in der wandhilse fixieren

put the head throug the panel

into the spacer simply push the head to fix it in the

wall spacer

advantages

fissaggio di pannelli con spessore da 1 a 8mm
platten von 1 bis 8mm stérke
clamp panels with 1 up to 8mm

sistema innovativo: il cambio del pannello non richiede
I'uso di utensili, si chiude semplicemente a pressione
innovatives system: paneeltausch ohne werkzeug, einfach
auf knopfdruck

innovative system: panel exchange without tools, just by
pushing the head

distanziali a parete | wandmontiert | on the wall

cambio del pannello estremamente rapido
extrem schneller paneelaustausch

extremly quick panel exchange

testa del distanziale piatta e sfaccettata in acciaio inox di alta qualita
flacher kopf aus hochwertigem edelstahl mit facettenschliff

flat head made of high-grade stainless steel with facetted surface
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